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HAKL PM-TB
Elektrický prietokový ohrievač vody s tlakovou prevádzkou.

Výkonové prevedenia PM-TB: 3,5kW,  4,5kW,  5,5kW.

Zapojenie ohrievača s tlakovou prevádzkou na bežnú 
vodovodnú batériu pomocou vodoinštalatérskych spojok 
(fitingov).

HAKL PM-B KOMBINOVANÝ 

Odporúčaný príkon: 3,5  4,5 kW Odporúčaný príkon: 4,5  5,5 kW

HAKL PM-B PODDREZOVÝ HAKL PM-B PODDREZOVÝ 

SERVISNÝ BALÍK:PLUS 

Rozšírený bezplatný servis sa vzťahuje iba 
na vybrané výrobky označené značkou 
SERVISNÝ BALÍK:PLUS. Cena výrobku nie je 
navýšená a predĺžený bezplatný servis na 4 roky je 
poskytnutý zdarma. Podrobné informácie a ostatné 
výhody o akcii žiadajte u  autorizovaného predajcu.

140,20 €
s DPH

od 170,00 €
s DPH

114,70 €
s DPH

Cena samostatného
ohrievača.

viac na www.hakl.sk

ENERGETICKÁ
TRIEDAA





Odporúčaný príkon: 4,5  5,5 kW

Odporúčaný príkon: 4,5  5,5 kW

Odporúčaný príkon: 3,5  4,5 kW

Odporúčaný príkon: 5,5 kW

Odporúčaný príkon: 5,5 kW

Odporúčaný príkon: 4,5  5,5 kW

HAKL MK-1 KOMBINOVANÝ  

HAKL MK-1 SPRCHOVÝ   

HAKL MK-1 PODDREZOVÝ    

HAKL MK-1 KOMBINOVANÝ 

HAKL MK-1 SPRCHOVÝ   

HAKL MK-1 PODDREZOVÝ 

187,70 €
s DPH

181,00 €
s DPH

181,00 €
s DPH

212,80 €
s DPH

199,40 €
s DPH

od 210,80 €
s DPH





Elektrické prietokové ohrievače vody s tlakovou prevádzkou 
je možné zapojiť na bežnú vodovodnú batériu. Ohrievače 
vody s vyšším výkonom je vhodné inštalovať do vodovodného 
systému aj na viac odberných miest. Pre dostatočný komfort 
ohrevu a bezchybnú funkčnosť je nutné zvoliť správny model 
ohrievača. Podrobné informácie o výrobkoch žiadajte u  
autorizovaného predajcu.

1.  Vhodný pre model:  HAKL  PM-B, drezový model
2. Vhodný pre model:  HAKL MKX,  MK2
3. Vhodný pre model:  HAKL  3K-LC 	pa

Zapojenie ohrievača s tlakovou prevádzkou na bežnú 
vodovodnú batériu je možné aj pri modelovej rade 
ohrievačov HAKL MK-1, HAKL MK-2, HAKL MKX

Príklad zapojenia ohrievačov v rodinnom dome.  
Každá modelová rada ohrievačov vody HAKL 
má svoje špecifické využitie. 

Príklad zapojenia ohrievačov v rodinnom dome.

viac na www.hakl.sk
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HAKL PM-B, HAKL PM-TB

HAKL MK-1, HAKL MK-2, MKX

Rozmery:

HAKL 3K LC



HAKL SR 2100

HAKL SR 1800

HAKL SR AB19









 PM-B  135 3,5 16 230 0,00 0,09 2,0 1,2 

 PM-B  145 4,5 20 230 0,00 0,12 2,6 1,5

 PM-B  155 5,5  25 230 0,00 0,15 3,2 1,8

	 model	 A	 B	 C	 D	 E	 F	G  

 PM-TB 135 3,5 16 230 0,60 0,09 2,0 1,2

 PM-TB 145 4,5 20 230 0,60 0,12 2,6 1,5

 PM-TB 155 5,5 25 230 0,60 0,15 3,2 1,8

	 model	 A	 B	 C	 D	 E	 F	G  

 MK 135 3,5 16 230 0,60 0,04 2,1 1,3

 MK 145 4,5 20 230 0,60 0,05 2,7 1,6

 MK 155 5,5 25 230 0,60 0,06 3,3 1,9

	 model	 A	 B	 C	 D	 E	 F	G  

 MK 207 7,0 2x16 2x230 0,60 0,08 4,2 2,6

 MK 209 9,0 2x20 2x230 0,60 0,10 5,4 3,2

 MK 211 11,0 2x25 2x230 0,60 0,12 6,6 3,8

	 model	 A	 B	 C	 D	 E	 F	G  

A Príkon (kW), B Istenie (A), C Napätie (V), D Trvalý tlak vody (Mpa), E Minimálny 

spínací tlak vody (MPa), F Prietok pri teplote vody 35°C (l/min) *, 

G Prietok pri teplote vody 55°C  (l/min)*

Technická špecifikácia:

HAKL PM-B 

Elektrický prietokový ohrievač vody, hydraulické 
spínanie, beztlaková prevádzka, zapojenie na 
beztlakovú vodovodnú batériu.

HAKL PM-TB 

Elektrický prietokový ohrievač vody, hydraulické 
spínanie, tlaková prevádzka, zapojenie na bežnú 
vodovodnú batériu.

HAKL MK1 

Elektrický prietokový ohrievač vody,
elektronické spínanie, tlaková prevádzka, 
zapojenie možné aj na bežnú batériu.

HAKL MK2

Elektrický prietokový ohrievač vody, 
elektronické spínanie, tlaková prevádzka, 
zapojenie na viac odberných miest.



HAKL MKX 

Elektrický prietokový ohrievač vody, 
elektronické spínanie, tlaková prevádzka, 
možnosť prepínania výkonu.

HAKL 3K LC

Elektrický prietokový ohrievač vody, 
hydraulické spínanie, tlaková prevádzka, 
možnosť prepínania výkonu.

HAKL BHs, BHv 

Elektrický zásobníkový ohrievač vody, termo-
statické spínanie, tlaková prevádzka, zapojenie 
na bežnú vodovodnú batériu.

 MKX 1255 3,5/5,5 16+25 230 0,60 0,06 3,3 1,9

 MKX2207 4,5/7 20+16 2x230 0,60 0,08 4,2 2,6

 MKX 2209 5,5/9 25+20 2x230 0,60 0,10 5,4 3,2

 MKX2211 5,5/11 25+25 2x230 0,60 0,12 6,6 3,8

	 model	 A	 B	 C	 D	 E	 F	G  

 3K-LC 3090 4,5/9 3x10 3x400 0,60 0,15 5,2 3,1

 3K-LC 3012 6/12 3x16 3x400 0,60 0,18 6,9 4,1

 3K-LC 3015 7,5/15 3x20 3x400 0,60 0,2 8,1 5,2

	 model	 A	 B	 C	 D	 E	 F	G  

 BH5s 5 1,5 10 230 0,6 0,02 10

 BH10s 10 1,5 10 230 0,6 0,02 19

 BH10v 10 1,5 10 230 0,6 0,02 19

	 model	 H	 I	 J	 K	 L	 M	 N 

H Objem ( l ), I Príkon (kW), J Istenie (A), K Napätie (V), L Trvalý tlak vody (MPa), 

M Minimálny spínací  tlak (MPa), N Ohrev vody o 40° C (min)*

Technická špecifikácia:



 SLIMv  112 6,5 1,2 6 230 0,00 0,02 12

 SLIMv  123 6,5 2,3 10 230 0,00 0,02 6,5

 SLIMv  136 6,5 3,6 16 230 0,00 0,02 4

 SLIMs  112 6,5 1,2 6 230 0,00 0,02 12

 SLIMs  123 6,5 2,3 10 230 0,00 0,02 6,5

 SLIMs  136 6,5 3,6 16 230 0,00 0,02 4

	 model	 H	 I	 J	 K	 L	 M	 N 

HAKL SLIM 

Elektrický zásobníkový ohrievač vody, 
termostatické spínanie, beztlaková prevádzka, 
zapojenie na vodovodnú batériu HAKL 
vrchné alebo spodné prevedenie. 

 BD 30v 30 1,5 10 230 0,02 0,6 55

	 model	 H	 I	 J	 K	 L	 M	 N 

 BD 50v 50 2,0 10 230 0,02 0,6 90

 BD 80v 80 2,0 10 230 0,02 0,6 140

 BD 100v 100 2,0 10 230 0,02 0,6 190

 BD 120v 120 2,0 10 230 0,02 0,6 230

 BD 150v 150 2,0 10 230 0,02 0,6 0

 BD 200v 200 2,0 10 230 0,02 0,6 0

	 model	 H	 I	 J	 K	 L	 M	 N 

H Objem ( l ), I Príkon (kW), J Istenie (A), K Napätie (V), L Tlak vody min. (MPa), 

M Tlak vody max. (MPa), N Ohrev vody o 40° C (min)*

HAKL BD 30v

Elektrický zásobníkový ohrievač vody, 
termostatické spínanie, tlaková prevádzka.

HAKL BD 50v až 200v

Elektrický zásobníkový ohrievač vody, 
termostatické spínanie, tlaková prevádzka.



 BSD 80v 80 1,2 6 230 0,02 0,6 190

 BSD 100v 100 1,6 10 230 0,02 0,6 190

 BSD 150v 150 1,8 10 230 0,02 0,6 260

	 model	 H	 I	 J	 K	 L	 M	 N 

 BX 120 75 1,5 10 230 0,02 0,6 190

 BX 150 100 2,0 10 230 0,02 0,6 190

 BX 200 150 2,0 10 230 0,02 0,6 260

	 model	 H	 I	 J	 K	 L	 M	 N 

HAKL BSD 80v až 150v

Elektrický zásobníkový ohrievač vody, 
termostatické spínanie, tlaková prevádzka.

HAKL BX 120 až 200

Elektrický zásobníkový ohrievač vody, 
termostatické spínanie, tlaková prevádzka.

Technická špecifikácia:

H Objem ( l ), I Príkon (kW), J Istenie (A), K Napätie (V), L Tlak vody min. (MPa), 

M Tlak vody max. (MPa), N Ohrev vody o 40° C (min)*



Katalóg elektrického podlahového vykurovania 
HAKL žiadajte u svojho predajcu.

TERMOSTATY

PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

TEPELNÁ IZOLÁCIA

Elektrické vykurovacie rohože  HAKL thermoFLOOR sú 
určené pre montáž pod keramickú dlažbu a vykurovacie 
rohože  HAKL thermoPADS pod laminátové parkety. Nízke 
prevádzkové náklady a bezú-
držbové používanie zabezpe-
čujú ekonomické vykurovanie. 
Teplotu podlahy a miestnosti je 
možné regulovať termostatmi.

Výraznú úsporu a efektívnu prevádzku 
vykurovania dosiahnete správnym 
nastavením termostatu. Kompletnú 
ponuku s podrobnými informáciami 
o technických parametroch 
a možnostiach nastavenia termostatov 
HAKL thermoSTADS nájdete v kata-
lógu pre podlahové vykurovanie.

Malá hrúbka a veľmi dobré 
tepelné izolačné vlastnosti 
dosiek HAKL thermoBOARD 
zabezpečujú výrazné zníže-
nie tepelných strát a tým 
aj zníženie nákladov na 
prevádzku. Návratnosť in-
vestície je tak po určitej dobe zaručená. Zlepšujú aj 
dynamiku ohrevu, čas potrebný na prehriatie podlahy je 
minimálne o polovicu kratší. Izolačné dosky sú určené k 
prilepeniu pod elektrické podlahové vykurovacie rohože 
HAKL thermoFLOOR. 



Pon. – Pia.:  	 08.00 - 15.00 hod

Tel./Fax:	 	 02 / 4594 4469

Mobil: 		  0910 923 196

E-mail: 		  hakl@hakl.sk

Výrobky značky HAKL sú spojené s vysokou kvalitou 

vďaka znalostiam v oblasti vlastného vývoja a výroby 

s viac ako dvadsaťpäť ročnou tradíciou, čo potvrdzuje 

aj medzinárodný certifikát riadenia kvality ISO 9001.

HA-KL spol. s r.o 

Vajnorská cesta 6 

900 28 Ivanka pri Dunaji

www.hakl.sk  

Výrobca:

Pečiatka predajne

Predajca:
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